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Ari Lähteenmäki
Metsäkeskus Pirkanmaa

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet osana vesienkunnostusta 16.9.2009
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· metsäsuunnitelmat, tila-arviot
· metsänparannustyöt, tiet ja ojitus
· metsäluonnonhoito
· metsälakiasiat, rahoitustuet
· metsätietopalvelut
· koulutus- ja neuvonta
· aluekehityspalvelut



3

���
��� ���

�
��
����
���
����

· Hankkeita toteutetaan yksityismailla
· Metsäluonnon hoitohankkeet toteutetaan 

yleensä usean tilan alueella
· Yksityiset metsänomistajat ja muut kestävän 

metsätalouden rahoitustukeen (kemera) 
oikeutetut maanomistajat

· Rahoitus kestävän metsätalouden rahoituslain 
luonnonhoitomomentilta, omarahoitusosuus ?

· Rahoitusta suunnitteluun ja toteutukseen 
· Ei suojelukorvauksia
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· Talousmetsien monimuotoisuutta tai 
virkistys- ja monikäyttöä edistäviä
hankkeita

· Elinympäristöjen hoito ja kunnostustyöt
· Arvokkaiden maisema-alueiden hoito
· Talousmetsien maisemanhoitotyöt
· Ojituksen vesistöhaittojen estäminen
· Ojitusalueiden ennallistaminen
· Muita luonnonhoitoa korostavia hankkeita
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· Metsäluonnonhoito
· Hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen
· Erillisinä metsäluonnon hoitohankkeina 

voidaan suunnitella ja toteuttaa: 

· 1) usean tilan alueelle ulottuvia, tärkeiden 
elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä; 

· 2) metsälain 10 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen monimuotoisuuden kannalta 
tärkeiden elinympäristöjen kartoitusta; 

· 3) talousmetsien maisemanhoidon kannalta 
merkittäviä metsän kunnostustöitä
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· 4) metsäojitusalueiden laskeutusaltaiden
tyhjentämistä tai metsäojituksista 
aiheutuneiden vesistöhaittojen estämistä tai 
korjaamista, jos toimenpiteellä on 
tavanomaista laajempi merkitys vesien ja 
vesiluonnon hoidon kannalta eikä
kustannuksia voida osoittaa tietylle 
aiheuttajalle; 

· 5) metsäojitusalueen ennallistamista 
luonnonarvoiltaan tärkeällä alueella; sekä
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· 6) muita edellä mainittuja vastaavia 
metsäluonnonhoitoa sekä metsien 
monikäyttöä, maisema-, kulttuuri- ja 
virkistysarvoja korostavia, alueellisesti 
merkittäviä hankkeita.

· Metsäluonnon hoitohankkeet suunnitellaan ja 
toteutetaan metsäkeskuksen toimesta tai 
valvonnassa. Hankkeisiin sisältyvät työt tulee 
suunnitella yhteistyössä maanomistajan 
kanssa ja töiden suorittaminen edellyttää
maanomistajan suostumusta.
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· Ympäristötukialueiden yhteispinta-ala n. 900 ha, 
sopimuksia 285. Suurin 18 ha, pienin 0,2 ha

· Luonnonhoitohankkeita toteutettu n. 30 kpl. 
Lehdot, purot, ojitusalueiden ennallistaminen 
(riekko), soidinpaikat, paahderinteet, lähteet, 
perinnemaiseman kunnostukset, metsätalouden 
vesistöhaittojen vähentäminen
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Fosfori

Metsätalouden kuormitus keskimäärin pienehkö,
metsäisillä latvavesillä suuri
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Typpi
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Aloitteesta selvitetään perusteluita hankkeen 
jatkotyöstämiselle

· metsäojitusalueiden ja /tai metsämaan osuus 
valuma-alueilla suuri

· metsätalouden vaikutus vesistöjen laatuun 
merkittävä

onko mahdollisella hankealueella 
vesiensuojelun kannalta merkittäviä seikkoja  

· tunnettuja metsäojituksen aiheuttamia ongelmia
· alueen maalaji eroosiolle herkkää
· ojastossa näkyvissä syöpymiä tai vesistöjen 

purkukohdissa liettymiä
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· onko vanhoja kunnostettavia 
vesiensuojelurakenteita

· vesistöllisesti sopiva hanke-alue, merkittävyys
· virkistyksellisesti merkittävä tai paikallista 

vesiensuojelullista aktiivisuutta
· luonnonsuojelullisesti arvokas vesistö
· onko muita alueen ympäristöön liittyviä

kehittämishankkeita 
· kunnostettava tahi kunnostettu vesistö
· kyläympäristön kehittämishanke tms. 
· alueella riittävästi yksityisiä maanomistajia, 

jotka rahoituskelpoisia 
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· Lietekuopat / lietetaskut
· Kaivukatkot
· Laskeutusaltaat
· Kosteikot
· Pintavalutuskentät
· Tulvan säätely ojitetuilla turvemailla
· Pohjapadot / porrastukset
· Ennallistettavat / luonnontilaiset 

suot
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· Tarkoitus vähentää vedestä
kiintoainesta ja siihen sitoutuneita 
ravinteita ( fosfori )

· Keräävät parhaiten hietaa ja hiekkaa
· kiintoaineet kulkeutuvat pääasiassa 

suurten virtaamien aikaan, jolloin hietaa 
hienompi aines ei juurikaan laskeudu, 
jos yläpuolella savimaita, allas ei auta

· Kaivu ennen kuivatusojia
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· Kaivumaat tasoitetaan ja ympäristö
maisemoidaan

· Altaan reunat loiviksi syöpymisen estämiseksi 
ja että sinne mahdollisesti joutunut eläin 
pääsee pois

· Allas riittävän kauas vesistöstä, ettei tulva 
nouse altaaseen

· Allas aurinkoiseen paikkaan pohjois –
eteläsuuntaisesti

· Pitkänomainen allas parempi, virtaus 
tasaisempi
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· Kiintoaineskuormitus S. Joensuun 
tutkimuksessa oli kolmen ensimmäisen 
vuoden aikana 500 – 1000 
kg/kunnostusojitus-ha

· Ennen kunnostusojitusta 20 kg/ha
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Laskeutusaltaat
- Keräävät karkeaa kiintoainesta (hiekka ja hieta)
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Ojan kaivu- ja 
perkauskatkot 

sekä lietekuopat

-Ojakohtainen kiintoaines-
kuormitus vähenee
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Pohjapadot
- Hidastavat veden virtausta, estää syöpymistä
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· Rakenteena 
tavallisesti suodatinkangas ja 

kivilouhe tai seulakivijäte

· Myös puusta, 
karkeakiviaines-

moreenilla tiivistetystä
turpeesta tai havuista · Isompien virtaamien tai padon 

koon takia voidaan tarvita 
tukiseinämää, joka on tehty 

ponttilankusta tai vesivanerilla 
tiivistetystä lankkuseinämästä
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· Alue, joka ainakin runsaan virtaaman aikaan 
veden peitossa ja muulloinkin märkänä tai 
kosteana

· Tavoitteena, että suurella osalla kosteikkoa on 
vähävetisenäkin aikana 0,5 – 0,7 m vettä

· Toimii kiintoaineksen lisäksi myös ravinteiden 
pidättäjänä

· Tulopäässä syvempi allasosa
· Saarekkeita ja kannaksia
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· Veden virtaus tasainen koko kosteikon 
alueella

· Perustetaan luontaisesti soveltuvaan 
paikkaan – vähän kaivua

· Jos peltoa niin kyntökerros poistetaan
· Risut ja raivaustähteet poistetaan
· Toimii sitä paremmin kuta enemmän 

kuormitusta ( paljon esim. peltoja )
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· Pinta-ala vähintään 1 – 2 % valuma-
alueesta

· Hyvässä kosteikossa viipymä 4 – 5 vrk 
ja tilavuus 16 000 – 20 000 m3/100 ha
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Alue, 
joka on 

ainakin runsaan 
virtaaman 

aikaan 
veden peitossa

ja 
muulloinkin

märkä
tai kostea

Kosteikot
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Kosteikot
- Pidättävät kiintoainesta ja ravinteita
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· Veden virtaus tasainen koko kosteikon alueella

· virtausta ohjaavia kannaksia ja saarekkeita

– Syviä avovesipintoja ja matalan veden alueita

· Tulopäässä syvempi allasosa
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Ihannetilanteessa kosteikko 
perustetaan patoamalla
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· Risut ja raivaustähteet poistetaan

· Vanhalle pellolle perustettavassa kosteikossa voi 
ongelmaksi nousta maaperästä liukenevat ravinteet 

� kyntökerros poistetaan

· Toimii sitä paremmin mitä enemmän kuormitusta 
(esim. paljon peltoja valuma-alueella)
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Settipato

· Settipato on rummun päähän asetettava metallinen 
kehikko

•Padon avulla 

voidaan säätää
veden korkeutta

ja tarvittaessa
pidättää vesiä

ojastossa
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· Tehokkain vesistökuormituksen ehkäisijä, 
poistaa kiintoainetta, ravinteita, orgaanista 
ainetta ja rautaa

· Pintavalutuskenttä on turvemaalle 
rakennettava kosteikko

· Puhdistettava vesi virtaa luonnontilaisen 
suoalueen yli, puhdistuminen tapahtuu 
suoekosysteemille ominaisten fysikaalisten, 
kemiallisten ja biologisten prosessien 
seurauksena

· Vesi saatava jakautumaan tasaisesti koko 
kentälle
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· Ei liikuta työkoneilla – oikovirtaukset 
· Ei alapuolisen vesistön tulva-alueelle
· Vedenpinnan nousu ei saisi aiheuttaa 

kohtuutonta haittaa yläpuoliselle alueelle
· Mielellään allas yläpuolelle josta kiintoaines 

voidaan poistaa
· Pintavalutuskenttä ei saa näyttää lammikolta
· Turpeeseen verrattuna kasvillisuuden 

merkitys ravinteiden pidättäjänä vähäinen
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· Pinta-ala min. 1 % valuma-alueen alasta
· Turvetuotannossa min. p-a 3,8 %
· Kaltevuus 0,5 – 1,5 %
· Turvetta min. 0,5 m paksulti miel. 1m 

vähän maatunutta sara-rahkaturvetta
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Pintavalutuskentät

Pinta-
valutus-
kenttä

on turvemaalle 
rakennettava 

kosteikko
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--Tehokkain menetelmTehokkain menetelm ää
--Poistaa kiintoaineen lisPoistaa kiintoaineen lis ääksi ravinteita,ksi ravinteita,

--Rautaa ja orgaanisia aineitaRautaa ja orgaanisia aineita

-- teho perustuu biologisiin, teho perustuu biologisiin, 
kemiallisiin ja fysikaalisiinkemiallisiin ja fysikaalisiin

prosesseihin jotka kprosesseihin jotka k ääynnistyvynnistyv äät t 
kun vesi johdetaan suoalueen lkun vesi johdetaan suoalueen l ääpipi
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· Pyritään palauttamaan ojitetut suot luonnontilaan

· Suoveden pintaa nostetaan ennen ojitusta 
vallinneelle tasolle -> suon luontaisen vesitaloude n 
palauttaminen

· Pikkuhiljaa myös kasvillisuus, eläimistö ja maisema 
elpyvät

· Turvekankaita ei ennallisteta
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· Pohjaveden pinta nostetaan luonnontilaiselle tasoll e 

· Lähteestä purkautuvat vedet ohjataan entiseen 
lähdenoroon

· Pintavedet ohjataan lähteen ohitse

· Tarpeettomat rakenteet ja ”roskat” poistetaan
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· Putkipadot ( rumpu )
· Sijoitetaan ojaan kuten rumpu
· ympärys täytetään, tulee ojan 

ylityspaikka
· Mitoitus siten, että rumpu padottaa 

tulva-aikaan ja vesi nousee 
ympäröivälle alueelle metsään
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Korkeusmalli -> hydrologinen mallinnus
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Kiitos


